Техническое задание

Светофорные объекты:

1) ул. Кирова х Шувалова;

2) ул. Кирова х 1-е Мая;

3) ул. 1-е Мая х Ст. Разина;

4) ул. 1-е Мая х Пугачева;

5) ул. 8-е Марта х Спорта;

6) ул. Азина х Чайковского;

7) ул. Азина х Красноармейская;

8) ул. Красноармейская х Гагарина;

9) школа №8 (бывшая шк. №13);

10) Ж/д переезд;

11) ул. Садовникова х Дзержинского.

Технология обслуживания светофорных объектов;

Светофоры применяют для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.

- Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 "Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания", а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ 52289-2004 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

- Светорассеивающие линзы, отражатели и электролампы должны иметь сертификат качества предприятия-изготовителя.

- Один раз в десять дней производится проверка внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

- Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

- Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов.

- Символы, наносимые на линзы, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м.

- Отражатели не должны иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния до 50 м.

- Видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

- После смены линз или самого светофора обязательно проверяется его видимость.

- Результаты проверки записываются в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

- Один раз в месяц производится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Результаты проверки, а  также проведенной работы заносятся в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.
- Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение 12 часов на основных магистралях и 36 часов – на остальной территории города с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. Замена светодиодных матриц осуществляется в течение 36 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. О смене источников света делается запись в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации  в соответствии с техническими указаниями:

- Перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов.

- Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Периодичность чистки светорассеивателей составляет один раз в три месяца, производится проверка и чистка светофорных головок и распаечного ящика. Отметка о выполненной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

- Окраска светофорных колонок, консольных опор, кронштейнов и другой арматуры крепления (за исключением изделий, изготовленных из полимерных и оцинкованных материалов) производится не менее одного раза в год в соответствии с техническим указанием, согласно которому окраска колонок, кронштейнов, распаечного ящика производится краской светло-стального цвета. 

Контроллеры.

Один раз в три месяца производится проверка работы контроллера во всех режимах. Отметки о выявленных недостатках и их устранении делаются в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

- Один раз в месяц производится внешний и внутренний осмотр контроллера и проверку его работы во всех режимах в соответствии с техническим указанием, согласно которому внутренний и внешний осмотр производится без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи. Отметка о выявленных недостатках и их устранении делается в журнале учета профилактических работ.

- Один раз в три месяца производится полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями:

- производится выключение питающего напряжения.

- проверка крепления всех подвижных частей.

- проверка фиксации кнопок и переключателей.

- проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений.

- удаление пыли и грязи.

- промывка контактных разъемов спиртом.

- включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания.

- проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

- изъятие субблоков из блоков следует производить только с помощью съемника, прилагаемого в запасные части и принадлежности.

- при установке субблоков в блок резкие удары по субблоку не допускаются. Отметка о проведенной работе делается в журнале учета профилактических работ.

- Окраска контроллеров производится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Кабели питающие, сигнальные и кабельные линии связи (КЛС).
- Два раза в год (весной и осенью) производится проверка кабельных распаек, распаечных ящиков. При этом производится чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается. Отметка о проверке и проведенной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

- Один раз в три года кабель подвергается электрическому измерению сопротивления изоляции в соответствии с техническими указаниями:

- испытание производится мегометром от напряжения 1000 В с пределом измерения не ниже 100 МОм.

- при испытании одной жилы все остальные соединяются между собой и с оболочкой кабеля.

- сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 МОм на 1 км.

- кабели с сопротивлением изоляции менее 50 МОм на 1 км ремонтируются или заменяются, измерения записываются в карточку на кабель.

- Все данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах измерения заносятся в кабельное расписание и отражаются в исполнительной документации. Карточки заводятся на все кабели, кроме кабелей перемычек, а также кабелей, расположенных в помещениях. Карточки на кабель составляются в одном экземпляре и хранятся в паспорте светофорного объекта.

- Не реже одного раза в месяц производится осмотр кабельных трасс. Внеочередной осмотр трассы подземных кабелей производится во время весенних паводков,после ливневых дождей, ураганов. Результаты проверки записываются в карточку на кабель.

- Телефонный кабель, находящийся на балансе обслуживающей организации, подвергается электрическому измерению сопротивления изоляции при реконструкции светофорного объекта, а также аварийных случаях. Технические параметры должны соответствовать Правилам технической эксплуатации линий связи.

- Два раза в год производится проверка тросового хозяйства в соответствии с техническими указаниями:

- при проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние тросовых заделок, арматуры крепления тросов и арматуры крепления кабелей, знаков, светофоров, датчиков и др. подвесного оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться немедленно.

- трос, имеющий 10 и более процентов повреждений, подлежит немедленной замене. Результаты проверки отражаются в акте проверки тросового хозяйства. 

 Заземление.

- Один раз в год производится измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями:

- при измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность.

- величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.

Результаты электрических измерений заземлений записываются в ведомость на величины сопротивления линейных заземлений, хранящуюся в паспорте светофорного объекта. 

- Проверка защитных средств и инструмента должна производиться в сроки и по нормам.

Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов.
- Должны быть составлены и утверждены ежемесячные и годовые графики технического обслуживания ТСОДД в соответствии с существующей периодичностью текущего содержания указанных устройств:

 - в графиках отражаются все без исключения работы по текущему содержанию светофорных объектов.

- в месячный график включаются работы, выполняемые не реже чем один раз в месяц.

- графики составляются и утверждаются главным инженером учреждения.

- Отметки о проверке работы и состояния устройств, светофорного объекта, а также технические указания по устранению выявленных при осмотре недостатков с указанием сроков их устранения делаются в журнале осмотров. Устранение отмеченных недостатков контролируется с соответствующей отметкой в журнале осмотров.

- В конце каждого месяца составляется материальный отчет, отражающий движение материальных ценностей за истекший период.

- Журнал учета ремонтных работ светофорных объектов находится в центральной диспетчерской обслуживающей организации.

- Периодичность проверки и осмотра аппаратуры и устройств светофорных объектов устанавливается руководителем обслуживающей организации.

- Учет неисправностей в работе светофорных объектов оформляется документально и хранится  в обслуживающей организации  в течение 3 лет.

- Учет ремонтов (средних, текущих, аварийно-восстановительных) и реконструкций светофорных объектов ведется в карточке учета ремонтов светофорного объекта с внесением необходимых изменений в кабельный план и другую техническую документацию.

- Для учета выданных нарядов на ремонт устройств светофорных объектов выписывается наряд на производство соответствующих работ объекта.

- Карточка учета ремонтов хранится в группе ведения технической документации контрольно-измерительных приборов обслуживающей организации.

- Паспорт светофорного объекта составляется в двух экземплярах, имеет адрес и номер, совпадающий с инвентарным (по бухгалтерскому учету). Один экземпляр хранится в управляющем устройстве (контроллере) и содержит в себе следующие документы:

- исполненный кабельный план с привязками.

- утвержденные графики всех режимов работы светофорного объекта с подписями исполнителя.

- электрическую схему включения ламп светофоров.

- схему расстановки средств регулирования (исполненную).

- второй экземпляр хранится в обслуживающей организации (группа ведения технической документации контрольно-измерительных приборов службы эксплуатации ТСОДД обслуживающей организации) и включает в себя, кроме указанных документов, сведения о времени установки светофорного объекта, произведенных ремонтах, а также перечень установленного на светофорном объекте оборудования с указанием соответствующих типов и марок.
 Наружное освещение:

	№ п/п
	Наименование продукции
	Протяженность воздушных линий
км
	Кол-во

Светильников централизованного включения шт.
	Кол-во

Светильников Индивидуального включения шт.

	1
	Текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения г.Воткинска
	101,084
	2857
	1011


	Список ТП, где установлены щиты наружного освещения

	
	
	

	1
	ЗТП-4
	ул.1 Мая 106 (территория рынка)

	2
	ЗТП-5
	район жилого дома ул.Чапаева 11

	3
	ЗТП-7
	ул.Кирова 30

	4
	ЗТП-8
	район жилого дома ул.Красноармейская 33

	5
	ЗТП-10
	район жилого дома ул.Красноармейская 88

	6
	ЗТП-11
	район жилого дома ул.Освобождения 6

	7
	КТП-12
	район жилого дома ул.Колхозная 98

	8
	КТП-16
	район жилого дома ул.Красноармейская 282

	9
	ЗТП-20
	ул.1 Мая 93 (территория Горбольницы)

	10
	КТП-21
	район жилого дома ул.1 Ленина 128

	11
	КТП-22
	район жилого дома ул.1 Зориной 28

	12
	КТП-25
	район жилого дома ул.Расковой 35

	13
	КТП-26
	район жилого дома ул.Чехова 30

	14
	ЗТП-29
	район жилого дома ул.Толстова 59

	15
	ЗТП-30
	район жилого дома ул.Маяковского 150

	16
	КТП-32
	район жилого дома ул.Зориной 102

	17
	КТП-36
	район жилого дома ул.8 Марта 82

	18
	КТП-38
	район жилого дома ул.Республиканская 134

	19
	КТП-42
	район жилого дома ул.8 Марта 106

	20
	ЗТП-43
	район жилого дома ул.Полевая 17

	21
	КТП-46
	район жилого дома переулок Михалева 2 б

	22
	КТП-47
	район жилого дома ул.Халтурина 5

	23
	ЗТП-49
	ул.Ленина 7 (территория муниципалитета)

	24
	ЗТП-52
	район жилого дома ул.1 Мая 89

	25
	ЗТП-53
	ул.Орджоникидзе 2 (территория СПФ Мастер)

	26
	ЗТП-57
	ул.Песчаная 2 б

	27
	ЗТП-64
	ул.Совхозная 2 (тарритория Рембыттехники)

	28
	ЗТП-77
	район жилого дома ул.Садовникова 5

	29
	КТП-100
	район жилого дома ул.Орджоникидзе 37

	30
	ЗТП-105
	район жилого дома ул.Ленинградская 22

	31
	ЗТП-112
	район жилого дома ул.1 Мая 157

	32
	ЗТП-118
	ул.Серова 25

	33
	ЗТП-128
	район жилого дома ул.Победы 5

	34
	ЗТП-145
	район жилого дома ул.Луначарского 33

	35
	РП-201
	район здания ул.Курчатова 5

	36
	ЗТП-202
	район жилого дома ул.Мира 5

	37
	ЗТП-203
	район жилого дома ул.Мира 13

	38
	РП-205
	ул.Мира 23

	39
	ЗТП-206
	ул. Курчатова 1

	40
	ЗТП-207
	район жилого дома ул.Кунгурцева 7

	41
	ЗТП-208
	район жилого дома ул.Курчатова 6

	42
	ЗТП-211
	район жилого дома ул.1 Мая 135

	43
	ЗТП-212
	район жилого дома ул.Мичурина 1

	44
	ЗТП-213
	район жилого дома ул.Белинского 18 а

	45
	ЗТП-215
	район жилого дома ул.Волгоградская 17

	46
	ЗТП-216
	район жилого дома ул.Рабочая 15

	47
	ЗТП-219
	район жилого дома ул.Королева 12

	48
	ЗТП-220
	район жилого дома ул.Верхняя 11

	49
	ЗТП-221
	район жилого дома ул.Королева 32

	50
	ЗТП-223
	район жилого дома ул.Королева 30

	51
	ЗТП-226
	район жилого дома ул.Школьная 4

	52
	РП-229
	район жилого дома ул.Пугачева 16

	53
	ЗТП-230
	район жилого дома ул.Пролетарская 17

	54
	ЗТП-233
	район жилого дома ул.Школьная 18

	55
	ЗТП-234
	район жилого дома ул.Королева 19

	56
	ЗТП-235
	район жилого дома ул.Королева 29

	57
	ЗТП-236
	район жилого дома ул.Королева 1

	58
	РП-238
	район жилого дома ул.1905 года 19

	59
	ЗТП-239
	район жилого дома ул.Школьная 9

	60
	ЗТП-242
	район жилого дома ул.Дзержинского 7

	61
	ЗТП-246
	район жилого дома ул.1 Мая 4

	62
	ЗТП-248
	район жилого дома ул.1 Мая 101

	63
	ЗТП-249
	район жилого дома ул.1905 года 3

	64
	ЗТП-250
	район жилого дома ул.Пролетарская 31 б

	65
	ЗТП-252
	район жилого дома ул.1 Мая 19

	66
	ЦРП-1
	район жилого дома ул.Пролетарская 17 а

	67
	РП-9
	район жилого дома ул.Луначарского 46

	68
	ЗТП-49
	Аллея славы

	69
	КТПН-15
	район ул. Талый ключ

	70
	ЗТП-174
	район Сельхозхимии


Эксплуатационное обслуживание включает  комплекс мероприятий: обеспечение регламентированного режима работы установок Н.О. и контроль их состояния путем своевременного включения, частичного и полного отключения установок Н.О., периодические и внеочередные осмотры установок, выявление негодящих светильников, повреждений в сетях и устройствах управления.

Содержание и уход за установками - замена ламп в светильниках, замена вышедших из строя, профилактические испытания электрического оборудования, текущие ремонты, при которых производится комплексная замена ламп и отражателей в открытых светильниках, светильников, опор, кронштейнов и растяжек, окраска опор и кронштейнов, ремонты воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, пунктов питания, устройств управления, их регулирование, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание, ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

Процент горения светильников в установках Н.О. должен быть не менее 90%.

